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Wirbelstrombremse

schnelleres Bergabfahren

Schonung der Betriebsbremse

Ansteuerung per Funk
keine Zusatzinstallationen am Traktor

überbetrieblich und flexibel einsetzbar

abgestimmt auf Traktor
variabel an Traktorleistung anpassbar

Überwachung der Motordrehzahlen

variabler Traktoranbau
3-Punkt oder Kupplungsdreieck



verschleissfreie 

Wirbelstrombremse

LANDMASCHINEN . KOMMUNALTECHNIK . HYDRAULIKSERVICE . SPEZIALBAUTEN
Urs Schmid AG | Schrotmättli 10 | 6014 Luzern | +41 (0)41 250 88 44 | www.ursschmid.ch | info@ursschmid.ch

Für Traktoren von 50 bis 150 PS Leistung

Bremsleistung variabel einstellbar 50 - 150 PS

Leergewicht: 300 kg

Gesamtgewicht ballastiert: 1000 kg

Stützfüsse, gesteckt

Anbau wahlweise:
3-Punkt Kat. II  /  Kupplungsdreieck Kat. II

Optionen:
V-Spiegel
Frontgewicht (16 Gewichtsplatten à 40 kg)
Umrissleuchten (nur mit Frontgewicht möglich)

Für Traktoren von 150 bis 300 PS Leistung

Bremsleistung variabel einstellbar 150 - 300 PS

Leergewicht: 690 kg

Gesamtgewicht ballastiert: 2060 kg

Anbau wahlweise:
3-Punkt Kat. II oder Kat. III
Kupplungsdreieck Kat. II oder Kat. III

Optionen:
V-Spiegel
Stützfüsse, geschraubt
Frontgewicht (26 Gewichtsplatten à 40 kg)
Umrissleuchten (nur mit Frontgewicht möglich)

PBV 50.150 PBV 150.300


